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Yamamotto YFE-180 

Fechadura Eletroímã 180 Kgf 12V 

 

A Fechadura Eletroímã 180 Kgf 12V Yamamotto YFE-180 é 

compatível com controladores de acesso e oferece uma 

solução robusta e versátil para o travamento de portas de 

diferentes materiais, como madeira, alumínio, aço, vidro* e 

divisórias. Com acabamento em alumínio anodizado, 

proporciona uma força de atraque de 180 Kgf. Seu design 

moderno se adapta a todo o tipo de ambiente. 
 

» Instalação descomplicada 

» Disponível nas versões com e sem sensor de porta aberta 

» Alimentação por fonte 12 VDC padrão de mercado 

» Estrutura em alumínio anodizado de alta resistência 

» Design elegante e versátil com projeto que reduz significativamente 

falhas mecânicas 

» Compatível com controladores de acesso 

» Compatível com portas com abertura para fora. Para abertura para dentro 

do ambiente e porta de vidro utilize o suporte universal (vendido 

separadamente). 

» 1 ano de garantia 

 

Especificações técnicas 

Modelo YFE-180 

Tensão de alimentação 12 a 24V 

Corrente de operação 2,2 A 

Potência 26,2 W 

Força de atraque 180 Kgf 

Tipo Fail-Safe 

Proteção Projetado com anti-resíduo magnético integrado 

Carcaça duplamente isolada Aumenta eficiência da força de atraque 

Saída de Sinal Sem sensor 

Dimensões da Fechadura (L × A × P) 170 x 40 x 21 (mm) 

Dimensões do blanque (L × A × P) 130 x 33 x 10 (mm) 


